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Sekcjal. IDENTYFIKACJA SUBSTANCIJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu A
Nazwa handlowa ZAPRAWA TYNKARSKA M2
Substancja/ mieszanina  mieszanina

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowanie mieszaniny: Zaprawa Tynkarska — przeznaczona jest do tradycyjnego wykonywania
wypraw tynkarskich dwuwarstwowych, kategorii Il i Ill, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz obiektow
budowlanych.

Gléwne zamierzone zastosowanie: PC-CON-OTH Inne wyroby budowlane
Zastosowanie odradzane: niezgodne z przeznaczeniem produktu.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca DUBLET Smolen i Lejko Spétka Jawna
Blizanowice; ul. Przemystowa 1, 50-458 Wroctaw
Tel.: (071) 391 96 96 w godz.: 7.00-15.00; w dniach pon-pt, www.dublet.com.pl
info@dublet.com.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego

999 — pogotowie
112 — numer alarmowy z telefonu komdrkowego i stacjonarnego, lub najblizsza
terenowa jednostka PSP.

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny A

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia fizykochemiczne:  Produkt nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny.

Zagrozenia dla zdrowia: Skin Irrit. 2 - Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2
H315 - Dziata draznigco na skére.
Skin. Sens. 1 - Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1
H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory
Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu
STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
STOT narazenie jednorazowe, kategoria 3
H335 - Moze powodowadé podraznienie drég oddechowych

Zagrozenia dla Srodowiska: Produkt nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny.
Informacje dodatkowe: brak.
2.2  Elementy oznakowania A

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:

GHS07 'i GHS05

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zawiera: Cement portlandzki
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):

H315 Dziata draznigco na skore

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skéry

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci (P):

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P271 Stosowac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.

Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P304+ P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$é
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewnié¢ warunki do odpoczynku w pozycji
umozliwiajacej swobodne oddychanie

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki. Zasiegngé porady/
wysypki. Zasiegna¢ porady/ zgtosic sie pod opieke lekarza.

P363 Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem

P501 Zawartosé/pojemnik usuwacd zgodnie z miejscowymi przepisami.

Informacje uzupetniajgce : Brak.

2.3. Inne zagrozenia:
Ze wzgledu na swojg postaé-pyt, produkt moze mechanicznie podrazni¢ oczy i uktad oddechowy.
Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria dla substancji PBT lub vPvB
zgodnie z aneksem XlII, rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujgcym.

Sekcja 3. SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. SUBSTANCIJA — Produkt nie jest substancja.

3.2. MIESZANINA - Charakterystyka chemiczna

Mieszanina. Produkt na bazie cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego oraz piasku kwarcowego.
Zawiera cement, w ktérym chrom VI w uwodnionej formie jest <2 ppm w przeliczeniu na ogdlng suchg mase
produktu.

Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi
dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej:

Numer Nazwa sktadnika Klasyfikacja wg 1272/2008/WE CLP %
CAS: 14808-60-7 84
WE: 238-878-4 Kwarc BRAK KLASYFIKACII

Rej brak

CAS: 65997-15-1
WE: 266-043- 4
Indeks: -
Rej.: brak

Klinkier portlandzki Skin Irrit. 2 - H315, Eye Dam. 1 -H318, 10

STOT SE 3 -H335, Skin. Sens. 1 H317
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CAS: 68475-76-3 Pyty z produkgji Skin Irrit. 2 - H315, Eye Dam. 1 -H318, <2
WE: 270-659-9 cementu STOT SE 3 -H335, Skin. Sens. 1 H317
Indeks: portlandzkiego
Rej.:01-2119486767-17-0065
CAS: 1305-62-0 Wapno hydratyzowane Skin Irrit.2, H315, STOT SE3, H335,
WE: 215-137-3 Eye Dam.1, H318, 6
Indeks:
Rej 01-2119475151-45
CAS: 7720-78-7 Reduktor Cr (VI) siarczan Acute Tox. 4 * H302 Eye Irrit. 2 H319 <0,5
WE: 231-753-5 zelaza Skin Irrit. 2 H315
Indeks: 026-003-00-7
Rej 01-2119513203-57

*Substancje dla ktorych zostaty okreslone najwyzsze dopuszczalne stezenia w miejscu pracy
Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H — patrz sekcja 16

Klinkier cementu portlandzkiego jest zwolniony z rejestracji zgodnie z zatacznikiem V rozporzadzenia REACH.
Substancje PBT / vPvB: Brak wystarczajgcych danych, zeby zaliczy¢ produkt do PBT lub vPvB.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

4.2

4.3.

Opis srodkow pierwszej pomocy A

Zalecenia ogdlne

W przypadku jakichkolwiek niepokojacych objawdw wezwaé natychmiast lekarza lub odwiesé poszkodowanego
do szpitala, pokazaé opakowanie lub etykiete.

Kontakt z okiem

Usung¢ szkta kontaktowe. Przy podwinietych powiekach niezwiocznie ptukaé oczy bieigcg wodg przez co
najmniej 15 minut. Zasiegng¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania sie cech podraznienia.
Kontakt ze skéra

Odziez zanieczyszczong produktem niezwtocznie zdjgc. Skére zanieczyszczong produktem umy¢ duzg iloScig wody
z mydtem i dobrze sptukac. Zasiegna¢ porady dermatologa gdy wystgpi podraznienie skory..
Wdychanie

Wyprowadzi¢/wynies¢ poszkodowanego z zagrozonego obszaru. Zapewni¢ dostep $wiezego powietrza.
Potkniecie

Przemy¢ usta woda. Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewnié

warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Jezeli materiat zostat potkniety

a narazona osoba jest przytomna, nalezy podaé do wypicia matg ilos¢ wody. Nie wywotywaé wymiotow,

jesli nie jest o zalecane przez personel medyczny. Jesli pojawig sie objawy, zasiegng¢ porady lekarskiej.
Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia A

Kontakt ze skérg - moze powodowac wysuszenie, podraznienie skory.

Kontakt z okiem - moze uszkodzi¢ rogéwke oka.

Wdychanie — przewlekte zapalenie bton $luzowych nosa, gardta i krtani, astme oskrzelows, pylice i rozedme ptuc.
Potkniecie — oparzenia jamy ustnej i przetyku

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania z
poszkodowanym

Postepowac zgodnie ze wskazéwkami uzyskanymi pod nr tel. alarmowego, patrz sekcja 1.4 lub lekarza
pogotowia ratunkowego.
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Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1. Srodki gasnicze

5.2,

5.3.

Produkt jest nie palny

Odpowiednie:  dwutlenek wegla (CO2), proszki gasnicze, rozpylona woda. Zagrozone pozarem opakowania
chtodzi¢.

Niewtasciwe: zwarte strumienie wody

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkt nie jest palny. Nie wdycha¢ dymow i gazéw wytwarzajgcych sie podczas pozaru. Patrz takze sekcja 10.
Informacje dla strazy pozarnej

Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozaréow chemikalidow.

Nie dopusci¢ do przedostania sie $ciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Scieki i pozostatosci po pozarze
usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W zaleznosci od rozmiaru pozaru nosi¢ aparaty oddechowe z niezaleznym zrédtem powietrza i kombinezony
ochronne i odziez ochronng odporng na dziatanie srodkéw chemicznych.

Sekcja6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

W sytuacjach awaryjnych powiadomi¢ odpowiednie wtadze. Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru
awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. Stosowac srodki ochrony indywidualnej.
Przestrzegac zalecanych srodkdw ostroznosci, stosowac srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja. 7 i 8).

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do Sciekdw, wod lub gleby.

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zuzyte srodki gasnicze zebrac i usungc¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przenies¢ srodkami mechanicznymi
do oznaczonego, uszczelnionego pojemnika w celu bezpiecznego pozbycia produktu. Usungc skazong glebe i
pozby¢ sie jej w bezpieczny sposdb.

Odniesienia do innych sekgcji

Patrz sekcje 8, 13 i 15.

Sekcja7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogdlnie obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania

Produkt jest nie palny. Stosowac zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta.
Przestrzegac zasad higieny osobistej, stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).
Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej

Materiat nie stwarza zagrozenia wybuchem, jednak magazyny nalezy traktowac jak przestrzenie zagrozone
wybuchem zgodnie ze stosownymi przepisami.
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7.2,

7.3.

Zalecenia dotyczace higieny pracy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Przestrzegac ogdlnie obowigzujacych przepiséw BHP. Postepowac zgodnie z
zasadami dobrej higieny przemystowej.

Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. Myc¢ rece wodg z mydtem po zakoriczeniu pracy. Nie uzywacd
zanieczyszczonej odziezy. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdja¢, oczysci¢/upraé przed ponownym uzyciem.
Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczagcymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac wytacznie w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w suchych pomieszczeniach,
najlepiej na paletach . Chroni¢ przed wilgocig i wodg, w reakcji z wodg produkt ulega nieodwracalnemu
stwardnieniu. Nie sktadowa¢ z kwasami. Przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci. Wskazéwki
dotyczace wspdlnego sktadowania: nie sktadowadé ze srodkami spozywczymi. Patrz takze sekcja 10.

Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz p. 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowac sie z producentem/dostawca.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE!J

8.1.

8.2.

Parametry dotyczace kontroli A

Najwyzsze dopuszczalne wartosci stezenia w srodowisku pracy / Procedury monitorowania

Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy ( Dz.U.2018 poz. 1286 z p6z. zm.)

Pyty zawierajgce wolng (krystaliczng) krzemionke powiekszong 50% [14807-60-71:

Pyt catkowity: NDS - 2 mg/m3; - wtdkien w cm 3

Pyt respirabilny: NDSCh -0,3 mg/m3; - witdkien w cm 3

Pyty z produkcji cementu portlandzkiego i hutniczego [65997-15-1]:
Pyt catkowity: NDS - 6 mg/m3; - wtékien w cm }
Pyt respirabilny: NDSCh -2 mg/m3; - wtdkien w cm }

Wapno hydratyzowane [1305-62-0 1:
Pyt catkowity: NDS - 2 mg/m3; NDSCh- - 6 mg/m3-; NDS - nie okre$lono
Pyt respirabilny: NDSCh -1 mg/m3; NDSCh- - 4 mg/m3-; NDS - nie okreslono

Dopuszczalne wartosci biologiczne

Nie okreslono dla sktadnikdw mieszaniny.

Kontrola narazenia A

Techniczne srodki kontroli

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy. Patrz takze sekcja 7. W poblizu stanowisk pracy

zaleca sie zamontowanie urzgdzen do ptukania oczu.

Uzyty w produkcie cement zawiera aktywny reduktor rozpuszczalnego chromu (VI). W produkcie
przechowywanym w nie otwieranym opakowaniu na paletach chronionych folig z tworzywa sztucznego przez
okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu, zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI jest mniejsza niz 2
ppm. Po okresie przydatnosci ryzyko alergii chromowej zwieksza sie.

Indywidualne $rodki ochrony A

Zdjac¢ odziez zanieczyszczong produktem. My¢ rece przed kazdg przerwa i po zakonczeniu pracy. W miejscu pracy
nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skéra. Nie dopuszczac do zanieczyszczenia oczu. Zaleca sie
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stosowanie ochronnych kreméw nattuszczajacych skére. Srodki ochrony osobistej powinny spetniaé wymagania
okreslone w normach i przepisach.

Ochrona drég oddechowych

@ Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy. Nosi¢ maski przeciwpytowe w
warunkach niedostatecznej wentylacji lub narazenia na stezenia wieksze od wartosci NDS w
powietrzu Srodowiska pracy, np. z pochtaniaczem typu P2 lub aparaty oddechowe z niezaleznym
doptywem powietrza w sytuacjach awaryjnych lub kiedy nie jest znane stezenie pytu.

Ochrona rak
Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne, np. z gumy nitrylowej lub

neoprenowej. Przed zatozeniem rekawic starannie umy¢ rece aby usungé pyt. Witasciwosci
ochronne rekawic zalezg nie tylko od rodzaju materiatu, z ktérego sa wykonane. Czas dziatania
ochronnego moze byc¢ rézny przypadku réznych producentéw rekawic. W przypadku wielu
substancji nie mozna precyzyjnie oszacowacé czasu dziatania ochronnego rekawic. Uwzgledniajac
podane przez producenta parametry rekawic nalezy zwracaé uwage podczas stosowania
produktu

czy rekawice jeszcze zachowujg swoje wtasciwosci ochronne.

Ochrona skéry
Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, buty

Ochrona oczu
Nosi¢ okulary ochronne szczelnie przylegajace.
ochronne

Kontrola narazenia srodowiska

Brak szczegdlnych zalecen.

Sekcja 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych A

Stan skupienia Ciato state, proszek

Kolor szary

Zapach bez zapachu

Temperatura topnienia/krzepniecia brak danych

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia nie dotyczy

Palnos¢ materiatow nie dotyczy, produkt niepalny
Dolna i gérna granica wybuchowosci nie dotyczy, produkt nie jest wybuchowy
Temperatura zaptonu niepalny

Temperatura samozaptonu niepalny

Temperatura rozktadu nie okreslono

pH 10-11 (nierozcienczone)

Klinkier cementu portlandzkiego (CAS: 65997-15-1) 11-13,5 (50% roztwor przy 20 °C)
Lepkos¢ kinematyczna nie okreslono

Rozpuszczalnos$é w wodzie czeSciowo rozpuszczalny
Wspétczynnik podziatu n- oktanol/woda (wartos¢

wspotczynnika log) brak danych

Preznosc pary brak danych
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Gestosc lub gestos¢ wzgledna gesto$é 1,4 g/cm?
Wzgledna gestos¢ pary nie dotyczy
Charakterystyka czasteczek nie dotyczy

9.2. Inne informacje: brak danych.

Sekcja 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosc¢ A

Brak danych
10.2. Stabilnos¢ chemiczna A

Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje z kwasami. W obecnosci wilgoci reaguje z metalami lekkimi i wytwarza wodor
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.
10.5. Materialy niezgodne

Chroni¢ przed wilgocig i silnymi kwasami. Reaguje z wodg i utwardza sie.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane. Produkty wydzielajgce sie w srodowisku pozaru — sekcja 5.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Dla mieszaniny nie ma dostepnych zadnych danych toksykologicznych.
Toksycznosc ostra

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Dziatanie zrace/draznigce na skére

Wdychanie: Krétkotrwate narazenie powoduje podraznienie nosa, gardta i ptuc.
Kontakt ze skérg: W indywidualnych przypadkach moze wystgpi¢ podraznienie, zaczerwienienie, wysuszenie skory.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

Moze powodowad reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Zagrozenie spowodowane aspiracjq

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach: brak danych.
11.2.1.Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
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2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem
XllI, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujgcym.
11.2.2.Inne informacje. Brak danych.

Sekcja 12. INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢

Toksycznosc ostra

Dane dla mieszaniny nie sg dostepne.

12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

brak danych

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

brak danych

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XllI, rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujgcym.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzgdzeniu Komisji (UE)
2018/605.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania: brak danych.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Informacja ogélna A
O ile to mozliwe ograniczyé¢ lub wyeliminowa¢ powstawanie odpaddw. Przestrzegac $rodki ostroznosci okredlone
w sekcji 7 i sekcji 8.
Posiadacz odpaddéw produktu i zanieczyszczonych opakowan po nim jest zobowigzany postepowac zgodnie z
ustawg o odpadach i przepisami o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami powstate odpady nalezy magazynowad i przekazaé do unieszkodliwieniu uprawnionej do tego
jednostce (przedsiebiorcy, ktéry posiada zezwolenie wtasciwego organu na gospodarowanie odpadami) lub
uzgodni¢ sposdb likwidacji odpaddw z whasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska. Zabrania sie
usuwania odpadoéw do kanalizacji, rzek, zbiornikdw wodnych, gleby i na wysypiska.

13.1. Metody unieszkodliwienia odpadéw A
Klasyfikacja odpadéw: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w
obowigzujacych przepisach (w sprawie katalogu odpadow).
Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koricowy uzytkownik powinien
zdefiniowa¢ powstaty odpad i przypisa¢ witasciwy kod. Tylko puste opakowania ze $ladami wyschnietego
produktu mogg by¢ poddane odzyskowi, zaleca sie uzycia wody jako Srodka czyszczgcego, w razie koniecznosci
dodatek srodka czyszczacego.
Postepowanie z odpadowym produktem
10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich
wyrobdéw
10 13 82 wybrakowane wyroby
Stwardniaty produkt:
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17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
Postepowanie z odpadem opakowaniowym A
15 01 01 — Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

Sekcja 14. INFORMACIJE O TRANSPORCIE

Wyréb nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny materiat transportowy.

UWAGA: opakowania z wyrobem nalezy zabezpieczyé przed przemieszczaniem sie w czasie transportu, wptywami
atmosferycznymi, wilgocia.
14.1. NUMER UN LUB NUMER IDENTYFIKACIJI ID - Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN - Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny
14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE - Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny
14.4. GRUPA PAKOWANIA - Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny
14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA - Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny
14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW A - Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny
14.7. TRANSPORT MORSKI LUZEM ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI IMO A - Nie istotne
Dodatkowe informacje dla transportu lgdowego (RID, ADR)

Transport drogowy i kolejowy - ADR/RID

Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.
Transport morski — IMDG

Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.
Transport lotniczy - ICAO/IATA

Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny A

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18. grudnia 2006 o rejestracji, ocenie,
dopuszczaniu i ograniczaniu substancji chemicznych, o powotaniu Europejskiej Agencji Chemikaliow, o zmianie
dyrektywy 1999/45/WE i o uniewaznieniu rozporzadzenia Rady (EWG) nr 793/93, rozporzadzenia Komisji (WE) nr
1488/94, dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektyw Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w
obowigzujgcym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16. grudnia 2008
o klasyfikacji, oznaczaniu i pakowaniu substancji i mieszanek, o zmianie i uniewaznieniu dyrektyw 67/548/EWG i
1999/45/WE i o zmianie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 w obowigzujgcym brzmieniu. Rozporzadzenie (WE) nr
694/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecznych
chemikaliow. Przepisy ADR Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63,
poz. 322 ) zastepujaca dotychczas obowigzujgcg Ustawe z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 182, poz. 1228). Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. nr , poz. 445). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia
2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018). Ustawa z
dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektérych innych ustaw



Data
sporzadzenia:

03.01.2005 r.
Data aktualizacji: Strona 10z 11
01.10.2024 .
Nr wersji 4 KARTA CHARAKTERYSTYKI
ZAPRAWA TYNKARSKA M2

Karta charakterystyki zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 z pdin. zm.

(Dz.U. 2020 poz. 1337) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2020 poz. 154). Ustawa z dnia 23
stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

15.2. Ocena bezpieczenistwa chemicznego A

Nie zostata przeprowadzona dla mieszaniny.

Sekcja 16. INNE INFORMACIJE

Tres$¢ zwrotdw wskazujacych rodzaj zagrozenia (zwroty H) z sekcji 3 karty charakterystyki. A

H315 Dziata draznigco na skore

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skéry

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2

Skin. Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skére, kategoria 1

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT narazenie

jednorazowe, kategoria 3

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie srednie wazone,
ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty okres jego aktywnosci
zawodowej, nie powinno spowodowaé zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych
pokolen

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow

DN(M)EL Poziom niepowodujgcy zmian

DL50 — Dawka smiertelna — dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

CL50 — Stezenie Smiertelne - stezenie, przy ktédrym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

CE50 — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalnej
wartosci

BCF - Wspotczynnik biokoncentracji (biostezenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego stezenia w
wodzie w stanie rownowagi

ADR- umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych ( ang.
Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG — Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods
Code)

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych (ang. International Air Transport Association)
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CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w
szczegblnosci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych
Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub wykazie substancji
chemicznych wymienionych w publikacji ,No-longer polymers"

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu w wykazie materiatéw niebezpiecznych ONZ,
pochodzacy z ,,Przepisdow modelowych ONZ”, do ktérego klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina
lub przedmiot.

Informacje zawarte w tym dokumencie bazujg na poziomie wiedzy dotyczagcym omawianej mieszaniny w
momencie okreslonym datg i s3 one podane w dobrej wierze. Podane zostaty jedynie jako wskazéwki dotyczgce
bezpiecznego stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu i usuwania na wypadek niezamierzonego
uwolnienia do Srodowiska i nie mogg by¢ traktowane jako gwarancje jakosciowe produktu. Niniejsza karta
charakterystyki nie zwalnia uzytkownika mieszaniny z przestrzegania przepiséw prawnych, administracyjnych,
bezpieczeristwa i higieny pracy majacych tu zastosowanie.

Zmiany w tekscie danego punktu Karty Charakterystyki wzgledem wczeéniejszego wydania zaznaczono

znakiem A.

Koniec karty charakterystyki




