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WIRZANIE PO WIMOCNIONY NA OGRZEWANIE
30 MINUTACH WEOKNAMI PODLOGOWE

PRZEZNACZENIE

BETON SZYBKOWIAZACY B30 mozna stosowaé we-
wnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych, w sytu-
acjach wymagajgcych skrécenia przerw technologicz-
nych na dojrzewanie betonu. Przeznaczony jest do wy-
konywania podktadéw betonowych, podkfadéw beto-
nowych w systemie z ogrzewaniem podtogowym, goto-
wych posadzek, oraz jako produkt do napraw betonu
i prac betoniarskich (stupki ogrodzeniowe, ptytki chod-
nikowe, nadproza okienne i drzwiowe, czapy komino-
we). Dzieki swojej duzej wytrzymatosci Swietnie nadaje
sie do stosowania w pomieszczeniach przemystowych,
magazynowych, na podjazdy, tarasy, schody. BETON
SZYBKOWIAZACY B-30 moze by¢ stosowany w syste-
mie posadzek plywajgcych tj. na warstwie izolujace]
(izolacja termiczna lub dZwiekowa), oraz w technologii
wylewania maszynowego.

NALEZY KAZDORAZOWO DOKONAC OCENY WELA-
SNYCH MOZLIWOSCI WYKONANIA PRAC W KROT-
KIM REZIMIE CZASU OTWARTEGO ZAPRAWY (30
minut od zakonczenia mieszania z wod3).

WEASCIWOSCI

BETON SZYBKOWIAZACY B30 jest fabrycznie przygoto-
wang suchg mieszanka spoiwa mineralnego, cementdw
glinowych, wypetniaczy kwarcowych oraz dodatkéw
uszlachetniajgcych w postaci wiékien syntetycznych. Po
zarobieniu wodg tworzy mase o dobrych wtasciwo-
$ciach aplikacyjnych. Po stwardnieniu wodo- i mrozood-
porna, mozna jg stosowaé do wnetrz i na zewnatrz
obiektéw budowlanych.
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przygotowanie podtoza zalezy od przewidywanej tech-
nologii wykonania podktadu czy posadzki:

- bezposrednio na stary beton: podtoze powinno byé
wolne od elementéw mogacych ostabié zespolenie po-
sadzki ze starym podtozem (kurz, stare farby, oleje,
ttuszcze, substancje bitumiczne, zmurszata warstwa
wierzchnia starego betonu) nalezy usungé i zabezpie-
czy¢é gruntem gteboko penetrujacym DUBLET REMO
DEEP, przed rozpoczeciem wylewania posadzki podfo-
ze nalezy delikatnie zwilzy¢ czystg woda z sieci.

- na podloze z izolacja (papa, folia PE i PCV): folia po-
winna by¢ utozona szczelnie, wywinieta na sciany powy-
zej przewidywanej wysokosci wykonywanej posadzki.

- posadzka w systemie ptywajacym: ptyty izolacyjne
powinny byé utozone na przemian bez efektu klawiszo-
wania, wszystkie ewentualne instalacje umieszczone
w izolacji powinny byé zabezpieczone (otuliny, peszle).
Folia na izolacji powinna by¢ utozona szczelnie, wywi-
nieta na $ciany powyzej przewidywane] wysokosci wy-
konywanej posadzki.

- posadzka w systemie z ogrzewaniem podtogowym:
Folia ekranowa pod ogrzewaniem powinna by¢ utozona
szczelnie, wywinieta na $ciany powyzej przewidywanej
wysokosci wykonywanej posadzki.

Instalacja ogrzewania podtogowego powinna byé ufo-
zona zgodnie ze sztuka instalatorstwa oraz sprawdzona
pod katem szczelnosci. W trakcie prac posadzkowych
instalacja powinna by¢ zalana woda.
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RODZAJE PODLOZY MINIMALNA OPAKOWANIE
GRUBOSC
BEZPOSREDNIO NA STARYM BETONIE 20 mm . ;
BETONOWE Z WARSTWA 1ZOLUJACA (PAPA, FOLIA PE, PCV) 40 mm Worek papierowy 25 kg. Paleta (48 workow) 1200 kg.
e L
W SYSTEMIE OGRZEWANIA PODEOGOWEGO 40 mm WYDAJNOSC

Srednio zuzywa sie okoto 18 kg zaprawy na 1 m? i na
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY kazde 10 mm grubosci warstwy.

Zaprawe z worka nalezy wymieszaé z czysta woda za B30 RIEFONSZB HOWIAINCH
prawe z y wy ysta woda GRUBOSG WARSTWY 1m? WOREK 25 kg/1m?
pomocyg mieszadla mechanicznego do uzyskania jed- em T TAworka
norodnej konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do wy- 4 cm okolo 72 kg 2,8 worka
mieszania jednego worka 25 kg to okoto 2,7 | czystej 5cm okolo 90 kg 3,6 worka
5 ;. . I 6 cm okoto 108 kg 4,3 worka
wody, nalezy zawsze staraé sie utrzymad powtarzalnosé ;
2o, . . . . 7 cm okoto 126 kg 5 workéw
w dozowaniu ilosci wody. Z racji szybkiego czasu wig- 8om okolo 144 kg 5.7 worka
zahia zaprawy, nalezy jednorazowo mieszad taka ilosé 9cm okoto 162 kg 6,5 worka
zaprawy aby wykorzystaé ja w jednym cyklu roboczym. 10cm okolo 180 kg 7,2 worka

Nie nalezy dodawac zadnych innych dodatkéw do go-

towej zaprawy (cementu, kruszyw, plastyfikatorow) jedy-

nie w przypadku zastosowania preparatu przeciw mro-

zowego pozwalajgcego na obnizenie temperatury pro-

wadzenia prac ponizej +5°C nalezy przyjaé wytyczne Temperatura powietrza: od +5°C do +25°C

dotyczace przygotowania mieszanki zgodnie z karty Temperatura podtoza: od +5°C do + 25°C

techniczng danego preparatu. Firma Dublet nie ponosi

odpowiedzialnosci za ewentualne niepozgdane dziata- DANE TECHNICZNE

nie tyCh Srodkéw z naszym produktem. Gestoé¢ nasypowa suchej mieszanki ok. 1,8 kg/dm?3
Gesto$¢ objetosciowa masy po wymieszaniu z wodag ok. 2,0 kg/dm?

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, R e °::°:° g; :; ;;ﬁ

dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniaja wyko- Zmiany lnowe Z(;),gv/; g

nawcy z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasa- Maksymalna frakcja wypemiaczy <35mm

dami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Czas zachowania wiasciwo$ci roboczych 30 min.
Wchodzenie na podkfad (ruch pieszy) po okoto 3 godzinach bez obcigzen

Swiezg wykonana posadzke nalezy chroni¢ w trakcie Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C

prac i w pierwszym okresie po jej utozeniu przed zbyt i wilgotnosci 65%.

szybkim wysychaniem. W przypadku czynnikéw przy-

$pieszajgcych wysychanie takich jak storice, przecigg, Wszystkie informacje dotyczace bezpieczenstwa pro-

niska wilgotnos¢ nalezy powierzchnie posadzki zraszac duktu, znajduja sie w Karcie Charakterystyki.

woda lub przykrywaé folig, prawidtowa pielegnacja po-

sadzki prowadzi do wtasciwego uzyskania parametréw WYMAGANIA TECHNICZNE

wytrzymatosciowych. Czas w jakim mozna uzytkowad

posadzke zalezy od wielu czynnikéw $rodowiskowych c €

(temperatura, Yyilgotnos’c’, podtoze, grubos’c’ posadzki, DUBLET Smoleft i Lejko Spofka Jawna

zachowany rezim wody w uktadzie) w przypadku 50-458 Blizanowice, ul. Przemysiowa 1

BETONU SZYBKOWIAZACEGO B-30 nalezy przyjacé 24

uzytkowanie juz po 3 godzinach dla ruchu pieszego bez EN 13813:2002

B : DUBLET DWU Nr 028/BSW/23 B30 BETON SZYBKOWIAZACY CT-C30-F6
obcigzen, a 24h dla prac oktadzinowych. AZA

Materiat przeznaczony do wykonywania podktadu podtogowego na bazie
Podane czasy s3 okreélone dla dojrzewania posadzki cementu, przeznaczony do stosowania wewnatrz obiektéw budowlanych.
w temperaturze 25°C, wilgotnosci otoczenia 55%, =y —
.. . . eakcja na ogien. Klasa. Alg
ilosci wody zarobowej w zaprawie 2,7 1/ 25 kg. VWyeziclanE/SbSn G KBTOZJon oT
Wytrzymato$¢ na $ciskanie C30 (= 30,0 N/mm?)
PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT Wytrzymato$¢ na zginanie F6 (= 6,0 N/mm?)

Przepuszczalno$¢ wody,

BETON SZYBKOWIAZACY B30 nalezy przechowywaé przepuszczalnoé pary wodnej,
i przewozi¢ w suchych warunkach, w szczelnie zamknie- odpornosé na $cieranie,

. g : : g NPD
tych workach. Produkt nalezy chronié przed wilgocia. izolacyjnos¢ akustyczna,

dzwiekochtonno$¢, opor cieplny,
odporno$¢ chemiczna.

Okres przechowywania zgodnie z warunkami podany-
mi przez producenta wynosi 6 miesiecy od daty produk-
¢ji umieszczonej na opakowaniu.

Produkt nalezy przechowywaé w miejscu niedostep-
nym dla dzieci.
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