GRAFIT SZARY

KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI
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ZASTOSOWANIE

GRAFIT SZARY, to szara gotowa mineralna zaprawa kle-
jowa, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej
na styropianach EPS - GRAFITOWYCH | BIALYCH.
Zakres stosowania kleju obejmuje zatapianie siatki
z wtdkna szklanego w warstwie kleju na wszelkie podto-
za mineralne: ceramika, gazobeton, silikat, beton, ke-
ramzyt, tynki cementowe, oraz podtoza z ptyt warstwo-
wych, OSB po odpowiednim zagruntowaniu. Zakres
grubosci warstwy izolacyjnej styropianu od 20 mm do
300 mm.

WEASCIWOSCI

GRAFIT SZARY jest fabrycznie przygotowana suchg
mieszankyg cementu, polimeru, kruszyw kwarcowych
oraz dodatkdw uszlachetniajgcych, poprawiajgcych wia-
Sciwosci aplikacyjne kleju oraz stwardniatej zaprawy.
tPosiada zwiekszong odpornosé na pekanie - zbrojony
widknami celulozowymi.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste
{bez kurzu, pytu, smaréw i olejéw), pozbawione elemen-
téw zmniejszajgcych przyczepnos$é zaprawy klejowe;.
Stare zmurszate styropiany, nalezy przetrzed tarkami.
Chtonne podtoza takie jak, stabsze tynki cementowe,
cementowo-wapienne, a takze mury wykonane z betonu
komérkowego i silki, nalezy zagruntowaé preparatem
redukujgcym chtonnosé podtoza: REMO TYNK firmy
Dublet. Podtoza betonowe o stabej przyczepnosdci,
chfonnosci oraz ptyty OSB nalezy zagruntowac prepara-
tem DUBLET BETON-GRUNT. Zlekcewazenie tego
czynnika moze spowodowad zerwanie wigzania kleju
w strukturze klej-podtoze.
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PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

GRAFIT SZARY nalezy przygotowad wg proporgji
5,0+5,5 I wody na 25 kg suchej mieszanki. Do odmie-
rzonej ilosci wody wsypac suchg mieszanke i wymieszaé
mechanicznie przy uzyciu mieszadta lub do momentu
uzyskania jednorodnej konsystencji. Nastepnie odcze-
kac ok. 5 min. i ponownie wymiesza¢. Jednokrotne roz-
mieszanie zaprawy skraca czas roboczy kleju!

SPOSOB UZYCIA

Przyklejanie ptyt styropianowych: Nalezy wykonywaé
przy uzyciu kleju STYRO firmy DUBLET, ktéry posiada
przyspieszony czas wigzania.

UWAGA, ptyty ze styropianu grafitowego z uwagi na
zawartos$¢ grafitu, sa bardziej wrazliwe na bezposred-
nie dziatanie promieni stonecznych. Bezwzglednie
nalezy stosowad siatki ostonowe na rusztowaniach
chronigce styropian grafitowy przed naglym wzrostem
temperatury, co w efekcie moze spowodowacd zwiek-
szenie objetosci swiezo przyklejonej ptyty (nawet do
1 ¢cm na 1 m dtugosci plyty) a w rezultacie zerwanie
wigzania styropianu z klejem. Odwrotna sytuacja, czyli
przyklejenie rozgrzanych plyt moze spowodowad po
ich schtodzeniu zmniejszenie objetosci a w efekcie po-
wstanie szczelin w calej powierzchni przyklejonych
ptyt i rowniez zerwanie wigzania kleju ze styropianem.
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Warstwa zbrojona: Warstwe zbrojong mozna zaczagé
wykonywadé po min. 24 h od przyklejenia ptyt styropia-
nowych. Wszelkie nieréwnosci na taczeniach piyt nalezy
zeszlifowad. Aby unikngé mostkow termicznych, wszyst-
kie szpary powstate miedzy przyklejonymi ptytami styro-
pianu nalezy uzupetni¢ piang montazowa niskoprezng.
Gtéwki trzpienia kotkdw do mocowania styropianu po-
winny byé zabezpieczone zaslepkami styropianowymi
aby unikngé mostkow termicznych tzw. ,efekt biedron-
ki" widocznego na elewacji jako jasne okragte punkty
miejsca mocowania kotkdw. Po tym czasie na po-
wierzchni ptyt termoizolacyjnych, przy uzyciu pacy ze-
batej o wymiarach minimum 6éxé mm nalezy réwno-
miernie rozprowadzié zaprawe klejgca, przytozyé pas
siatki zbrojgcej a nastepnie zatopié siatke w zaprawie
szpachlujgc powierzchnie na gtadko. Grubosé warstwy
zbrojonej powinna wynosié¢ min. 3 mm. Siatka zbrojgca
powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w war-
stwie kleju. Siatke zbrojgcg nalezy uktadad na zaktad
min 10 cm w celu zmniejszenia wplywdw naprezen
w narozach otwordw budynkow przed wykonaniem
warstwy zbrojonej, w narozach nalezy nakleié paski
z siatki zbrojgcej o wymiarach min. 25x35 ¢m zoriento-
wanych diagonalnie.

Naktadanie kolejnych warstw systemu ociepleniowego
mozna rozpoczaé po wyschnieciu warstwy zbrojone;.
Przyjmuje sig, ze 1 mm warstwy kleju potrzebuje min.
24h na wyschniecie. W okresie aplikacji i wysychania za-
prawy klejgce] temperatura powietrza i podtoza nie
moze spadad ponizej +5°C. Prace prowadzi¢ podczas
bezdeszczowej pogody.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci technicznych,
nalezy przed rozpoczeciem prac skontaktowad sie
z dziatlem technicznym tel. 71 391 96 96 wew. 104 lub
skorzystad ze szczegdtowej instrukeji wykonania syste-
mu ocieplen budynku ETICS umieszczonej na naszej
stronie www.dublet.com.pl w zakladce INSTRUKCJE
TECHNICZNE.

W trakcie prowadzenia prac nalezy stosowaé siatki
ostonowe na rusztowaniach (koniecznie w przypadku
styropianéw grafitowych), chroniace przed bezposred-
nim dziataniem stonca, wiatru, deszczu. Nalezy zwrécié
uwage ha nagrzewania sie styropiandéw grafitowych
w sfoicu hawet do 80°C, fakt ten moze powodowad
krytyczne ,sparzenie” aplikowanego kleju na takim
podtozu.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne,
dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg wyko-
nawcy z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasa-
dami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zaprawe nalezy przechowywacd i przewozi¢ w suchych
warunkach, w szczelnie zamknietych workach. Produkt
nalezy chronié¢ przed wilgocig. Okres przechowywania
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta
wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

Produkt nalezy przechowywaé w miejscu niedostep-
nym dla dzieci.
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NARZEDZIA

Mieszadto, betoniarka, kielnia, paca metalowa, paca zgb-
kowa. Po skoriczonej pracy narzedzia umyc w wodzie.

OPAKOWANIE

Worek papierowy 25 kg. Paleta (48 workéw) 1200 kg.

WYDAJNOSC

Zatapianie siatki ok. 4,5 kg/m?; 1 worek 25 kg /5,5 m?

TEMPERATURA PRACY

Temperatura powietrza: od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza: od +5°C do + 25°C

DANE TECHNICZNE

Czas zuzycia gotowej zaprawy: <4h
Czas otwarty: <15 min
Gesto$¢ nasypowa: kg/dm? 1,63 kg/m?

Maksymalna frakcja wypetniaczy: | < 0,6 mm
0,25+0,02 kg/m?

Wodochtonno$&¢:
(wymagana < 1 kg/m?)

Przyczepnos$¢ do podtoza:
(wymagane = 0,25MPa)

0,831+0,10 MPa

Przyczepnos$¢ do styropianu:
(wymagane = 0,08MPa)

0,08+0,01 MPa

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C
i wilgotnosci 65%.

Wszystkie informacje dotyczace bezpieczenstwa pro-
duktu, znajduja sie w Karcie Charakterystyki.

WYMAGANIA TECHNICZNE

B
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Krajowa Ocena Techniczna ICiIMB-KOT-2017/0012
DUBLET KDWU Nr 04/SGF/22
Zestaw wyrobéw do ociepleri scian budynkéw EPS GRAFIT-FASADA
ICIMB AC 008 Krajowy Certyfikat Zgodnosci ZKP Nr 008-UWB-053

ystyki wyrobu go dla
ia lub i
Wodochtonnosé po 1h, kg/m2:
- warstwa zbrojna, <02
- warstwa wierzchnia uktad z tynkiem akrylowym <02
- warstwa wierzchnia uktad z tynkiem silikonowym <05
Wodochtonnosé po 24h, kg/m? :
- warstwa zbrojna, <05
- warstwa wierzchnia uktad z tynkiem akrylowym <02
- warstwa wierzchnia uktad z tynkiem silikonowym <02
§¢ warstwy wi iej Brak zniszczen typu:
rysy. i
Przyczepnos¢ warstwy zbrojnej do styropianu w stanie >0,08
powietrzno-suchym, MPa
Przyczepnosc zaprawy do podioza, MPa
- w stanie powietrzno suchym >0,25
= po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia >0,08
= po 2 dniach w wodzie i 7 dniach suszenia >0,25
Przyczepnosc zaprawy do styropianu, MPa
- w stanie powietrzno suchym >0,08
= po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia >0,03
= po 2 dniach w wodzie i 7 dniach suszenia >0,08
$¢ warstwy wi iej do i warstwa
zbrojna + wyprawa tynkarska, MPa
- w stanie powietrzno suchym >0,08
» po cyklach zamrazanie-rozmrazanie >0,08
» po starzeniu >0,08
Odp §¢ na ie warstwy wi iej
Warstwa zbrojna + wskazana wyprawa tynkarska,
kategoria:
» tynk akrylowy n
« tynk silikonowy n
Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej: <20
warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska, m
Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)
$Sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji
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