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KRAJOWA DEKLARACJA WrASciwoscl uzytkowycH Nr 04/ MW/26

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Nazwa: Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw systemem
Nazwa handlowa: MW WELNA-FASADA

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: MW WELNA-FASADA

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen scian
zewnetrznych budynkow, w sktad ktérego wchodzg nastepujace produkty:

DUBLET STYRO - klej do przyklejania wetny mineralnej i styropianu EPS biatego i grafitowego

DUBLET GRAFIT SZARY - szary klej do zatapiania siatki na wetnie mineralnej i styropianie EPS biatym i
grafitowym

DUBLET ASGLATEX 03-1 — siatka z wtdkna szklanego

DUBLET GRUNT SILIKONOWY SILIKON -G - $rodek gruntujgcy pod silikonowg wyprawe tynkarska
DUBLET TYNK SILIKONOWY SILIKON -T - silikonowa wyprawa tynkarska

4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: DUBLET Smolen i Lejko Sp. J.
Blizanowice ul. Przemystowa 1, 50-458 Wroctaw, Polska.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stafo$ci wtaéciwosci uzytkowych: System 2*

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ICiMB-KOT-2026/0285 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Sie¢ Badawcza tukasiewicz -
Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych; ul. Cementowa 8, 31-983 Krakéw.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: :

Sie¢ Badawcza t.ukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych AC 008 Krajowy Certyfikat
Zgodnosci ZKP nr 008-UWB-325

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO

Wodochtonnos$é po 1 h, kg/ m” :
- warstwa zbrojna,
- warstwa wierzchnia

Wodochtonnos$¢ po 24 h, kg/ m” :
- warstwa zbrojna,
- warstwa wierzchnia

Odpornos¢ na uderzenie warstwy wierzchniej, MW MW
kategoria zwykta lamela
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Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej, m <10
Mrozoodpornosé warstwy wierzchniej zniszczenia typu: brak zniszczen
rysy,wykruszenia,odspojenia,specherzenia




Przyczepnos¢ zaprawy do betonu, MPa
-w warunkach laboratoryjnych >0,25

-po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia > 0,08

-po 2 dniach w wodzie i 7 dniach suszenia >0,25

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do wetny minewralnej w > 0,08

warunkach laboratoryjnych, MPa lub zniszczenie w wetnie
Przyczepnos¢ warstwy zbrojnej do wetny minewralnej w > 0,08

warunkach laboratoryjnych, MPa lub zniszczenie w wetnie
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do ptyt z MW, MPa

( warstwa zbrojna + srodek gruntujgcy+wyprawa tynkarska )
-w warunkach laboratoryjnych > 0,08 lub zniszczenie w wetie
-po cyklach mrozoodpornosci > 0,08 lub zniszczenie w wetnie
-po starzeniu > 0,08 lub zniszczenie w wetnie
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem, N wedtug Tabeli 3

Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta wedtug Zatgcznika 2

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego powyzej sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych w pkt 8. Niniejsza krajowa deklaracja wilasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wytgczng odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat/a: Matgorzata Stempin , technolog
(imie i nazwisko oraz stanowisko )
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Blizanowice, dnia 04.02.2026 r.
( miejsce i data wystawienia ) (podpis)




